COR 70 HOJA OCULTA - DATOS TECNICOS

Muestra ensayada por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Transmitancia
Uw = 0,81 (W/mK)

Consultar tipologia, dimensién y vidrio.

CTE - Apto para zonas climaticas*: aABCDE
*En funcién de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acustico /

Maximo acristalamiento 40 mm

Maximo aislamiento acustico Rw = 46 dB

Secciones Espesor perfileria
Marco 70mm  Ventana 1,9 mm
Hoja 70 mm

Longitud varilla poliamida 35 mm

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras
ocultas y herraje de seguridad Evo Security.

Certificacion DTA de laboratorio CSTB ﬁ:-c
FAT
Ref. 6/17 - 2363 Ca b
Certificacién ATG m
Ref. 3204 ——
66

70

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4
Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase E1650
Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase c5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 1 hojas.

Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitacion madera

Lacado antibacteriano
Anodizado

Posibilidades de apertura
Apertura interior: practicable de 1y 2 hojas, oscilo-batiente

de 1y 2 hojasy abatible.

Dimensiones maximas/hoja

Ancho (L)=1300 mm Ancho
Alto (H)=2400 mm Alto

Solucién estandar

(L) =1200 mm

(H) =3500 mm
Herraje HD (practicable)

Consultar peso y dimensiones maximas segun tipologia.

Peso maximo/hoja 160 Kg.

Este documento no es vélido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sélo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones
de Padron (A Corufia - Espafia) y no indican una caracteristica de constancia en la calidad de la produccion.



